ozn. rozmer schéma popis ks

Okno plastové Vichodové dvere plastové
dvojkridlové O+0S rozmer 900/2050mm
farba biela
izola¢né dvojsklo dekor uréi investor 1
biele N\ klicka poplastovana
bezpeénostny zdmok
- Uw= 1,0 W/m2K 900/2050 3 prah hlinikovy
1400/2000 ~ 2 Q
- kovanie klucka o

parapet int plastovy biely
ext. parapet z poplastovaneho plechu /
hr.0,6mm

2000

900

Okno plastové
jednokridlové OS

izolaéné dvojsklo
biele

Uw= 1,0 Wim2K

600/900 ) ; 3
kovanie klucka

parapet int plastovy biely
ext. parapet z poplastovaneho plechu
hr.0,6mm

900

600

Terasové dvere

dvojkridlové zvidzno posuvné
Slovaktual

izolaéné trojsklo

féliované odtieft mahagon
Uw= 0,8 W/m2K

1500/1250 . . i 1
kovanie klucka + zamok

prah hlinikovy

1250

SADA

1500

STAVEBNY OBJEKT PROFESIA STUPEN
Okno stresné kyvné 78/98 B
SO-01 ASR STAVEBNE POVOLENIE
Fakro FTS U2
780/980 AUTOR NAVRHU Z0OD. PROJEKTANT (,7 VYPRACOVAL :
4
Ing.Tomas Velebir Ing.Jan Bidlencéik \b\ Ing.Tomas Velebl’r/ :
o i

TANOT s.r.0.

Komenského 48

. . 094 31 HanuSovce nad Top/ou
Zipov 85, 082 41 Bajerov tel. 0948 360 379, 0905 432 024
mail. tanotsro@gmail.com

web. www.tanot.sk
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