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LEGENDA SKLADIEB

--Keramicka protiSmykova dlazba
--Lepiaci tmel do interiéru
--Cementovy plavajuci poter vyrovnavajuci

--Vy€isteny pévodny podkladny beton

G@

--Laminatova podlaha
--PodloZka pod podlahu
--Cementovy plavajuci poter vyrovnavajuci

--Vlyéisteny povodny podkladny beton

--Epoxidovéa podlaha
--Beténova mazanina

--Vlyéisteny povodny podklad z kameniva

--Laminatova podlaha

--PodloZka pod podlahu

--Rigidur E25

--Cadi¢ové dosky zvukova izolacia

--OSB doska

--Dreveny tramovy strop

--Protipoziarny SDK podhlad na CD profile

LEGENDA KONSTRUKCII

drevenym madlom vySky 900mm

OOIONCORNENC)

LEGENDA MATERIALOV

Nové konstrukcie

styrodurom hr.50mm

Nl |

hr.10mm
hr.3mm
hr.17-37mm

--Krytina z poplastovaného plechu

@

16Zka, drendzna rdra DN 80 uloZena do geotextilie

Tepelna izolacia z mineralnej viny

hr.10mm

hr.17-37mm

hr.2mm
hr.80mm

hr.10mm

hr.25mm
hr.30mm
hr.25mm
hr.200mm
hr.15mm

Okapovy chodnik z kameniva okrasneho rieéneho hr.100mm, vykop okolo zakladu
Sirky 300mm zasyp Strkopieskom ohrani¢eny z&hradnym obrubnikom do beténového @

Okapovy chodnik z prostého betdnu Sirky 500mm a hr. 2000mm spad od stavby

Schody stolarske dvojramenné s podestou $irky 770mm dizky 2x1800(+870mm)
16x189/256 drevend podstupnica so zabradlim ocelovym eloxované rirky s

Kovova konzola lakovan prekryté lexanom - pristreSok oblukovy Sirky 1,5m
Oprava povodnej kovovej brany - brisenie, lakovanie, oprava zamku a kovania

Oprava komina, nadmurovka z tehél nad strechu, novéa kominova vlozka keramicka

Staré obvodové murivo z tehlal CDm na omietnuté na hrubo omietka VC celkova hr. 350mm
Staré vnatorné priecky z tehll CDm na omietnuté na hrubo omietka VC celkova hr. 170mm

Nové obvodové murivo Ytong P2-400 hr.300mm (500x250x300mm) ukladané na lepidlo Ytong

Prieckovky Ytong hr. 100mm (500x250x100) ukladané na lepidlo Ytong

Priecka s protipoziarnym SDK hr. 100mm

--Krytina z poplastovaného plechu
--Latovanie 50/30mm

--Kontralaty 50/30mm

--StreSna difizna folia

--Krokva 80/160mm

--Mineralna vina medzi krokvy
~-Mineralna vina kolmo na krokvy
--Parozabranna

--Montazny CD profil
--Protipoziarny SDK

--Keramicka protiSmykova dlazba

--Lepidlo na dlazby PCI Flexmoértel® S2
~-1zola¢na hmota PCI Seccoral® 2K Rapid

~-Betonoveé schody
--Strkopievkové zhutnené 16zko

LEGENDA ZARIADENI

@V Elektricky ohrieva¢ vody néstenny 120l

Elektricky konvektor nastenny

@ Ventilator Vokker 100/THC (€asovy sp.
+hydro ¢idlo) so spétnou klapkou

@ Piecka na drevo 7 kW

RMS Il Hlavny rozvadzad

Viyrovnanie starej fasady fasadnymi doskami z mineralnej viny hr.50mm

Zelezobetonovy veniec beton C25/30 rozmerov 300(250)mm/250mm $/v, vystuZeny betonarskou ocefou V10505 R8 a R12 zatepleny

hr.30mm
hr.30mm

hr.160mm

hr.30mm
hr.30mm

hr.160mm
hr.160mm
hr.80mm

hr.30mm
hr.15mm

hr.10mm
hr.3mm

hr.100mm
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INVESTOR:  Obec Zipov

Zipov 85, 082 41 Bajerov

TANQOT s.r.0.

Komenského 48

094 31 HanuSovce nad Top/ou
tel. 0948 360 379, 0905 432 024
mail. tanotsro@gmail.com

web. www.tanot.sk
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