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1. URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RIESENIE STAVBY

Stavba sa nachadza v centralnej Casti obce na parcele 191 a je evidovana pod
supisnym Cislom 31. Existujuca stavba je v zlom technickom stave. Stavba je prizemna
murovana bez podpivnitenia. Vonkajsi rozmer stavby je 10,4 x 5,5m. Stavba ma obdiznikovy
podorys. Obvodové steny su murované z tehly CDm ukladané na murovaciu maltu MVC
omietnuté na hrubo VC omietkou a v exteriéry brizolitom. Celkova hrubka obvodovych stien
je 350mm. Vnutorné prie¢ky su detto hrubky 170mm. Podlahy su z prostého beténu a v Casti
garaze rieSené iba ako zhutneny nasyp. VySky podlah su v garazi a v miestnosti pre hasiCov
rozlicné. Garaz ma niveletu +0,00 a miestnost pre hasi¢ov +0,440. Strecha je rieSena ako
jednoducha sedlova strecha s nizkym sklonom pokryta krytinou z Pz plechu. Strop je
omietnuty VC omietkou. Konstrukéne je rieSeny ako dreveny tramovy strop ulozené na
murive. Okna su staré drevené zdvojené s jednoduchym zasklenim.

Predmetom rieSenia je vybudovanie nadstavby. V nadstavbe sa budu nachadzat dva
priestory uréené pre hasiCov. Priestory budu podkrovného charakteru. Spolu s vybudovanim
podkrovia sa prevedie obnova povrchov na prizemi, vymena okien, dveri, opravi osvetlenie
a elektroinstalacia. Vybuduje sa socialne zariadenie pre hasi¢ov (WC a sprcha).

2. STAVEBNOTECHNICKE RIESENIE STAVBY

2.1 Buracie prace

Buranie strechy a starého stropu,

baranie starych naslapnych vrstiev podiah,

osekanie vydutych Casti omietky v int. aj ext.,

vyburanie okien a dveri,

buranie otvorov a stien,

obkopanie stavby pre vystavbu odkvapového chodnika.

2.2 Zemne prace

Zemné prace budu iba v podobe odkopania stavby a vybudovania odkapového
chodnika vo vyznalenych Castiach po obvode stavby a vykopy pre schody do budovy.
Okapovy chodnik z kameniva okrasného rieCneho hr.100mm, vykop okolo zakladu Sirky
300mm zasyp Strkopieskom ohraniCeny zahradnym obrubnikom do betonového 16zka,
drenazna rara DN 80 uloZzena do geotextilie.

2.3 Vodorovné konstrukcie

Pri vstupe do objektu sa vybuduju beténové schody. Schody budu 4x152/300 pre
vyskovy rozdiel cca 600mm od UT. Taktiez sa vybuduje nabeh z betonu do garaze Sirky
600mm a hr. 100mm. Podlahy v objekte sa vyrovnanu cementovym poterom hr. 17-37mm
(vid' skladby) / a v garazi sa vybuduje beténova podlaha.

Na starom murive sa na kéte + 2,990 po obvode stavby vybuduje zelezobetonovy
veniec (300/250mm) zatepleny Styrodurom C hr.50mm. Beton C25/30 vystuzeny
betonarskou vystuzou V10505. Veniec bude tvorit aj preklady okien na prizemi (veniec
dovystuzit na zb preklad !!! ). Nasledne po vymurovani nadstavby bude veniec rieSeny dalsi
veniec (250/250mm) na nivelete +4,740m
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Novy strop bude dreveny tramovy (200/150). Tramy sU uloZené na ZB venci,
ukotvené L uholnikmi. Na tramy bude aplikovana konStrukcia podklady. Systém Rigidur E25.

2.4 Zvislé konstrukcie

Nové obvodové murivo ktorym bude rieSena nadstavba je Ytong P4-500 hr. 300mm
ukladané na murovaciu maltu Ytong. Priecky Ytong 100mm. V podkrovi SKD priecky hr.
100mm

2.5 ZastreSenie

Strecha je realizovana hambalkovym krovom. Krokvy 80/160, Kkliestiny 50/200
pomurnica 140/140mm. Pomdurnica je ukotvena na stuZujucom Zelezobeténovom venci
(250/250) z betonu C25/30, vystuzeny bet. vystuzou V10505. Strecha je sedlova so sklonom
35° s krytinou z poplastovaného formovaného plechu. Podkrovie je rieSené z protipoZiarného
SDK hr.15mm.

2.6 Hydroizolacia

Dodatoéna hydroizolacia bude v podobe perforovanej nopovej félie uloZenej v oblasti
zakladu vo vykope odkvapového chodnika. Oblast sokla bude po odstraneni vydutych
zavlhnutych Casti sana¢nou omietkou napr. PCl Saniment Super.

2.7 Tepelne izolacie

Na fasade budu aplikované fasadne izolatné dosky na baze mineralnej viny napr.
Knauf FDK-S thermal hr.50mm alebo fasadny polystyrén EPS S hr.50 mm predovsetkym na
vyrovnanie nerovnosti fasady. Podkrovie bude izolované mineralnou vinou hr. 160+80mm
napr. Unifil 037.

2.8 Schodiska

Schody stolarske dvojramenné s podestou $irky 770mm dizky 2x1800(+870mm)
16x189/256 drevena podstupnica so zabradlim ocelovym eloxované rurky s drevenym
madlom vySky 900mm. V exteriéry pri vstupe betdnové schody 4x152/300

2.9 Povrchy

e Obvodova stena -
o Tenkovrstva fasadna omietka PClI MULTIPUTZ silikénova hr. 2mm
o Sanacna omietka vo vyske sokla PCI Saniment Super
O
e Vnutorné steny
o VC omietka hr. 2mm
o Keramicky obklad vo WC a kupelni
e Podlahy
o Drevena laminatova podlaha
o Keramicka dlazba protiSmykova
o Beténova podlaha
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e Strop
o Protipoziarny SDK strop hr. 15mm ukotveny na CD
o SDK strop do vihkého prostredia hr.15mm ukotveny CD

2.10 Okna

Okna plastové biele s izolaénym dojsklom Uw= 1,0 W/m2K (alebo mensie). Vnutorny
parapet plastovy, vonkajsi z poplastovaného plechu hr.0,6mm

2.11 Dvere vnutorné

Interiérové vyplne dveri su navrhované v &tandardnych rozmeroch rozmeroch s
zarubniami obklozka. Velkosti vnutornych stavebnych otvorov su $tandardne 880/2020
(800/1970) a 680/2020(600/1970). Dekor dreveného kridla urci investor. Staré dvere ktoré
zostavaju do plechovej zarubne sa iba vymenia.

2.12 Klampiarske prvky

Oplechovanie vonkajSich parapetov z poplastovaného plechu hr.0,5mm farba podla
vyberu odtiena krytiny. Ostatné klampiarske prvky Specifikuje dodavatel streSnej krytiny.
Doplnky nadimenzovat podfa vykresu strechy.

2.13 Zamocnicke prvky

Oplechovanie vonkajSich parapetov z poplastovaného plechu hr.0,5mm farba podfa
vyberu odtiefia krytiny. Ostatné klampiarske prvky Specifikuje dodavatel streSnej krytiny.
Doplnky nadimenzovat podfa vykresu strechy.

2.14 Dazdova voda

Dazdova voda zo strechy stavby bude odvadzana cez lapace streSnych splavenin
DN 110 Uni potrubim PVC DN 110 uloZzenym pod zemou. Potrubie bude zaustené do
existujucej poziarnej nadrze s objemom 25m3 pri stavbe.

2.15 Statické rieSenie stavby

Stavba je navrhnuta tak, aby tvorila staticky pevny celok, stabilny, tuhy, odolny vo i
mechanickym a fyzikalnym vplyvom.
Stavba je vypracovana v sulade s normami:
STN EN 1991 — 1 Eurokod 1 — ZataZenie konstrukcii
STN EN 1992 — 1 Eurokod 2 — Navrhovanie betonovych konstrukcii
STN EN 1993 — 1 Eurokod 3 — Navrhovanie ocelovych konstrukcii
Na zaklade predpokladov uvedenych v technickej sprave, dodrzani technickych predpisov
aplikovaného certifikovaného systému a vypracovani realizacnej projektovej dokumentacie je
stavba
zo statického hladiska bezpecna, vyhovuje kritériam a platnym technickym normam.
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4. POZIADAVKY NA POZIARNU OCHRANU

Dokumentacia PO je rieSena samostatne

5. RIESENIE NAPOJENIA NA IS

5.1 Zasobovanie vodou

Objekt bude zasobovany z exist. studne, ktora sa nachadza na pozemku za stavbou,
napojenie bude prevedené potrubim HDPE DN 32mm. Studiia je v su€asnosti nevyuzivana /
zakryta. Vodovod bude pokraCovat do stavby kde bude osadeny uzaver vody v miestnosti
1.03 WC kde bude osadeny uzaver GK25 vodovodu. Dalej pokraduje vnuatorny rozvod
vnutorného vodovodu PPR PN16/20.

5.2 Zumpa

Objekt bude odkanalizovany do samonosnej certifikovanej Zumpy PVC s objemom
6m3 potrubim PVC DN 160mm. Potrubie bude vedené pod zemou v hibke 1,0m uloZenom
na pieskovom hr. 100mm I6zku so spadom min 2% do reviznej kanalizacnej Sachty PVC DN
400 vysky 1,6m, ktora bude slizZit na reviziu a predistovanie potrubia. Zumpa bude osadena
na juznej hranici parcely.

5.2 Elektricka pripojka

Pripojka NN je existujuca vzdusna.

5. TEPLO A PALIVA

Objekt je v sucasnosti vykurovany pieckou na tuhé palivo s vykonom 7kW v
kombinacii s elektrickymi konvektormi s vykonom 2kW. Odvod spalin je cez komin,
jednoprieduchovy murovany. Komin bude opraveny, vymenena kominova viozka keramicka
a nadmurovany nad streSnu rovinu min. 650mm nad hreber strechy.

Priprava TUV bude v elektrickom ohrievadi teplej vody s objemom 120l a bude
osadeny v miestnosti sprchy.

6. ELEKTROINSTALACIA

Rozvod elektrickej energie je navrhnuty vzhladom na bezpecnost oséb, prevadzkovu
spolahlivost, prehfadnost, moznost rychleho odstranenia poruch, hospodarnost rozvodu ¢o
do investicnych nakladov, strat a udrzby. Napajanie objektu je v hlavnhom rozvadzaci objektu.
Novy rozvod bude vedeny z existujuceho rozvadzaca do nového. Rozvody su vo vSetkych
priestoroch vedené v prieCkach resp. v podlahe a strope. Novy rozvadzac¢ je plastového
prevedenia s montazou pod omietkou v garazi. Svietidla budu osadené na strop a steny.
VonkajSie svietidla - je nutné instalovat vylu€ne svietidla do vonkajSieho prostredia, najlepSie
s krytim IP43. Spinace inStalovat pod omietku do prisludnych pristrojovych krabic.

Zasuvky umiestnit podla vykresu na vyznaCenych miestach na vykresoch
elektroinstalacie vo vyske +0,30m nad uroviou podlahy, resp. +1,20m a nad podlahou v
kupelni, sprche, WC a +0,30m v kuchyni nad prac. doskou. Zasuvky pre napdjanie
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vstavanych kuchynskych spotrebicov instalovat do susednych skriniek kuchynskej linky pod
omietku vo vySke +0,50m nad uroviiou podlahy. Zasuvky instalovat pod omietku do
prislusnych pristrojovych krabic. V v priestoroch so sprchou dodrzat min vzdialenosti pri
umiestnovani vypinacov, zasuviek a svietidiel v sulade s STN 33 2135-1 a dodrzat
predpisané ochranné zony.

V objekte su slaboprudové rozvody rieSené cez kabelaz v kazdej miestnosti podla
Casti elektroinStalacia v projekte - realizacna Cast’ PD.

7. ZDRAVOTECHNIKA

7.1 Vnutorna kanalizacia

Novy lezaty rozvod kanalizacie potrubia PVC DN 110 (DN 160 v ext.) bude napojeny
do miestnosti WC na prizemi. Stupacia vetva DN 110 odvetrana nad strechou vetracou
hlavicou v miestnosti WC. Vnutorné pripajacie potrubie kanalizacie z potrubia HT.
7.2 Vnutorny vodovod

Pripajacie potrubie zo studne z bude vyvedené v miestnosti WC ukonCené GK25.
Vnutorny rozvod vody bude realizovany v stenach pod omietkou potrubim PPR PN 16 k
zdravotechnickym prvkom v pédoryse.
7.3 Zdravotechnické prvky

e WC misa kombi - spodny zadny odpad

e umyvadlo zavesné
¢ vylevka plechova smaltovana vratane mriezky

8. RIESENIE STATICKEJ DOPRAVY

Pristup je rieseny z existujucej komunikacie na severnej strane parcely. Parkovacie
miesta su pred budovou pozdlz cesty. Pristup pre peSich je zo severnej strany cez
premostenie nad potokom napojené na miestnu komunikaciu.

9. NAVRH UPRAVY OKOLIA

Po realizacii stavebnych prac bude okolie stavby dotknute stavebnou c¢innostou
upravene. Zasiahnuté plochy budu zahumusovane a prevedu sa prisluSné vegetacne
upravy. Existujucu zelen, ktora sa nachadza v blizkosti stavby je potrebne chranit pocas
uskutoc€niovania stavby. Nie je uvaZzovane s likvidaciou drevin a krovin (nezasahuju do novej
plochy a konstrukcii).
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10. ZAISTENIE BOZP A BEZPECNOSTI TECHNICKYCH ZARIADENi PRI VYSTAVBE A
JEJ BUDUCEJ PREVADZKE

Bezpecnost prace a technickych zariadeni pozadujeme riesit' v sulade s
nasledujucimi
predpismi :
- Zakonnik prace €.311/2001 Z.z. v zneni neskorSich predpisov
- Zakon €.330/1996 Z.z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich
predpisov
- NV &€.159/2001 Z.z. o minimalnych bezpelnostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouZzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorsich predpisov
- NV &€.201/2001 Z.z. o minimalnych bezpelnostnych a zdravotnych poziadavkach na
pracovisko
- NV &.204/2001 Z.z. o minimalnych bezpec€nostnych a zdravotnych poziadavkach pri praci
s bremenami
- NV &€.510/2001 Z.z. o minimalnych bezpelnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko v zneni neskorSich predpisov
- NV &.504/2002 Z.z. o podmienkach poskytovania osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov
- Vyhl. SUBP €.59/1982 Zb. , ktorou sa ur€uju zakladne poziadavky na zaistenie bezpe&nosti
prace a technickych zariadeni v zneni neskorSich predpisov
- Vyhl. SUBP a SBU ¢€.374/1990 Zb. o bezpecénosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach
- Vyhl. Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR &€.718/2002 Z.z. na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti technickych zariadeni
- ostatne suvisiace vSeobecne zavazné Pravne predpisy a normy.
Po realizacii stavebnych prac je potrebne vykonat v objekte bezpecnostne znacenie v
zmysle STN 01 8010. Tato norma plati pre farby a znacky, ktorymi sa vyjadruje vyskyt
Cinitelov nebezpelnych a Skodlivych fudskému organizmu a to hlavne v oblastiach pracovnej
a verejnej orientacie. Ugelom bezpe&nostnych znadiek je rychle uputat pozornost na zdroje
rizika alebo na ochranne opatrenia. (Takto vyznacit trvale prekazky, miesta kde méze déjst k
zakopnutiu a pod.) Pri vSetkych stavebnych pracach je nutne dodrzat v3etky platne predpisy
a STN o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci v zmysle vyhladky ¢. 374 SUBP a SBU zo
14.8.1990, ktorou sa stanovuju zakladne poZiadavky k zabezpeceniu bezpecnosti prac a
technickych zariadeni pri stavebnych pracach. Dalej pozadujeme dodrzat poziadavky
nariadenia vlady ¢.396/2006 Zuz. SR o minimalnych bezpeénostnych poziadavkach na
stavenisko. Stavenisko oznacit v zmysle prilohy €.1 k nariadeniu viady.

11. ROZSAH A USPORIADANIE STAVENISKA

Rozsah a usporiadanie staveniska je vyznaceny v grafickej Casti dokumentacie.
Pozaduje sa dodrzat zo strany dodavatefskej organizacie nasledovne poziadavky na
stavenisko:

-stavenisko bude zabezpecene pred vstupom cudzich oséb na miesta kde mbéze déjst k
ohrozeniu zivota alebo zdravia pre vstup nepovolanych oséb a to pripadne aj uplnym
ohradenim.

-stavenisko musi byt oznacene ako stavenisko s uvedenim potrebnych udajov o stavbe a
uCastnikoch vystavby.

-musi mat zriadeny vjazd a vyjazd z miestnej komunikacie na prisun stavebnych vyrobkov,
na odvoz stavebného odpadu a na pristup zdravotnickej pomoci a poziarnej ochrany, ktory
sa musi Cistit’.
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-umozfiovat bezpe€ne ulozenie stavebnych vyrobkov a stavebnych mechanizmov a
umiestnenie zariadenia staveniska

-umozfiovat’ bezpecny pohyb oséb vykonavajucich stavebne a montazne prace

-mat zabezpec€eny odvoz alebo likvidaciu odpadu

-mat vybavenie potrebne na vykonavanie stavebnych prac a na pobyt osdb vykonavajucich
stavebne prace

-byt zriadene a prevadzkované tak aby bola zabezpeena ochrana zdravia ludi na
stavenisku a v jeho okoli ako aj ochrana zivotného prostredia podla osobitnych predpisov.

Pri vSetkych stavebnych pracach je nutne dodrzat vSetky platne predpisy a STN o
bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci v zmysle vyhlasky ¢. 374 SUBP a SBU zo 14. 8.
1990, ktorou sa stanovuju zakladne poziadavky k zabezpeleniu bezpecnosti prac a
technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

UPOZORNENIE

Projektova dokumentacia je vypracovana v rozsahu podla poziadaviek stavebnika v
Case spracovavania projektu a zohladhuje suCasny znamy stav. Tato dokumentacia
nenahradza vyrobAu a dielensku dokumentaciu dodavatela stavby. Pri zabudovani
jednotlivych stavebnych systémov do stavby je potrebne dodrzat vdetky smernice a pokyny
vyrobcov pre montaz stavebnych vyrobkov a konstrukcii. V &ase spracovania tejto
projektovej dokumentacie neboli k dispozicii udaje o hydrogeologickych pomeroch na danom
pozemku, preto vychadzame zo Standardnych podmienok zakladania. Pred realizaciou je
potrebne zrealizovat vySkopis a hydrogeologicky prieskum pozemku a v pripade odchylok od
Standardnych terénnych uprav.

08/2017 Ing.Tomas Velebir
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