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Legenda miestnosti

Ozn. Nazov Plocha Podlaha \ Povrchy stien Povrch stropu
101 |Chodba so 7.6 m2 |Keramicka dlazba |VC omietka + soklik KD SDK FI podhlad hr.15mm + 2xvnuatorny
schodiskom nater stropu primalex
102 |Satfia poZiarnikov a 9.0 m2 |Laminatova podlaha |VC omietka + PVC lista SDK FI podhlad hr.15mm + 2xvnuatorny
denn& miestnost néter stropu primalex
103 |wC 4.1 m2 |Keramicka dlazba |Keramicky obklad v2,0m |SDK zeleny podhlad hr.15mm +
2xvnuatorny nater stropu primalex
104 |Sprcha 4.4 m2 |Keramicka dlazba |Keramicky obklad v2,0m |SDK zeleny podhlad hr.15mm +
2xvnatorny nater stropu primalex
105 |Garaz 19.2 m? |Beténova podlaha |VC omietka + soklik KD SDK FI podhlad hr.15mm + 2xvnuatorny
nater stropu primalex
Grand total 44.4 m?

LEGENDA MATERIALOV
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LEGENDA KONSTRUKCII

DOIONONECINE

Nové konstrukcie

Okapovy chodnik z kameniva okrasneho rieéneho hr.100mm, vykop okolo zakladu
Sirky 300mm zasyp Strkopieskom ohrani¢eny zahradnym obrubnikom do beténového
16Zka, drenazna rira DN 80 uloZena do geotextilie

Schody stolarske dvojramenné s podestou Sirky 770mm dizky 2x1800(+870mm)
16x189/256 drevena podstupnica so zabradlim ocelovym eloxované rarky s
drevenym madlom vySky 900mm

Prieckovky Ytong hr. 100mm (500x250x100) ukladané na lepidlo Ytong

Viyrovnanie starej fasady fasadnymi doskami z mineralnej viny hr.50mm

Staré obvodové murivo z tehlal CDm na omietnuté na hrubo omietka VC celkova hr. 350mm

Staré vnatorné priecky z tehll CDm na omietnuté na hrubo omietka VC celkova hr. 170mm

Nové obvodové murivo Ytong P2-400 hr.300mm (500x250x300mm) ukladané na lepidlo Ytong

LEGENDA ZARIADENI

(=)

Okapovy chodnik z prostého betdnu Sirky 500mm a hr. 1000mm spad od stavby @

®)

Elektricky ohrieva¢ vody nastenny 1201
Elektricky konvektor nastenny

Ventilator Vokker 100/THC (¢asovy sp.
+hydro €idlo) so spétnou klapkou

Piecka na drevo 7 kW

RMS Il Hlavny rozvadzad

Kovova konzola lakovana prekryté lexanom - pristreSok oblukovy Sirky 1,5m
Oprava povodnej kovovej brany - brisenie, lakovanie, oprava zamku a kovania

Oprava komina, nadmurovka z tehal nad strechu, nova kominova vlozka keramicka
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